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LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA nr AB 429
SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr 444/24

Zleceniodawca: Cukrownia Znin
ul. Janickiego 1, 88-400 Znin

Numer zlecenia: 444/24

Numer i opis probki:

788/24 —woda z niecki basenu rekreacyjno-sportowego z aerozolem wodno-powietrznym —

temperatura pobranej probki wody wg PN-T7/C-04584" — 31,2°C

789/24 —woda z jacuzzi 1 z aerozolem wodno-powietrznym — temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C-04584" —34,1°C

790/24 —woda z jacuzzi 2 z aerozolem wodno-powietrznym — temperatura pobranej prébki wody wg PN-77/C-04584" — 34,0°C

791/24 —woda z brodzika - temperatura pobranej probki wody wg PN-T7/C-04584" — 32,6°C

Badany obiekt: woda basenowa

Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébki pobral: pracownik Laboratorium — Alicja Pawelek, zgodnie z planem pobierania prébek, nr protokotu pobrania 264/24
Metoda pobierania: PN-EN 1SO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 - A, PB 45- wydanie 1 z 2021.10.18 -N*

Miejsce pobierania: Cukrownia Znin, ul. Janickiego 1, 88-400 Znin

Data i godzina pobrania:

06.02.2024 godzina 9%°

Data i godzina dostarczenia: 06.02.2024 godzina 16%

Data rozpoczecia badan: 06.02.2024
Data zakonczenia badan: 13.02.2024

WYNIKI DLA PROBKI nr 788/24

L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka |  WYNIK Niepewnosé ? Wartos¢
parametryczna
i . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 .
1. Escherichia coli Metoda filtracji membranowej jtk/100 mi 0 - 0
. PN-EN ISO 16266:2009 .
2. Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej jtk/100 ml 0 - 0
, . . L o PN-EN ISO 6222:2004 . 1 1. 1 5)
3. Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C Metoda plytkowa, posiew welebny jtk/ml 6,5x10 [4,5%10% 9,4x107] 100
PN-EN ISO 11731:2017-08*
4. Legionella sp. Metoda filtracji membranowej jtk/100 ml | nie wykryto - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
# PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu 0 3
5 Chior wolny instrukcje testu Macherey Nagel nr 931251 mg/l 0,94 0,14 0,7-1,0
. 4 PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu o
6. Chlor zwiazany instrukcj¢ testu Macherey Nagel nr 931251 mg/l 011 0,01 03
Indeks nadmanganianowy .
7. (utlenialnosé z KMnO4)" PN-EN ISO 8467:2001 mg/I 2,48 0,29 4
8. Metno$é PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,26 0,03 0,5
9 H* PN-EN ISO 10523:2012 - 70 0,1 6,5-7,6
. p : w temp.31,0°C ' B
>7207
10. | Potencjat redox” PB-42 wyd. 2 29.10.2019 mV 781 21 >750%
>770Y
WYNIKI DLA PROBKI nr 789/24
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnos¢ ? Wartos¢ 1)
parametryczna
- . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 .
1. Escherichia coli Metoda filtracji membranowej jtk/100 ml 0 - 0
. PN-EN ISO 16266:2009 .
2. Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej jtk/100 ml 0 - 0
, . . ., o PN-EN ISO 6222:2004 . obecne 5)
3. Ogolna liczba mikroorganizméow w 36°C Metoda plytkowa, posiew welebny jtk/ml w liczbie < 4 - 100
PN-EN ISO 11731:2017-08*
4. Legionella sp. Metoda filtracji membranowej jtk/100 ml nie wykryto - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
4 PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu o 3
S. Chlor wolny instrukcjg testu Macherey Nagel nr 931251 mg/l 0.73 0.11 0.7-10
. 4 PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu 0
6. Chlor zwiazany instrukcje¢ testu Macherey Nagel nr 931251 mg/l 0.20 0,02 03
Indeks nadmanganianowy .
7. (utlenialnosé z KMnO4) PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 2,81 0,32 4
8. Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,21 0,02 0,5
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# ) . ) 6.8 ~
9. pH PN-EN ISO 10523:2012 A W temp.33,1°C 0,1 6,5-7,6
>720Y
10. | Potencjat redox” PB-42 wyd. 2 29.10.2019 A | mv 791 21 >7507
>770Y
WYNIKI DLA PROBKI nr 790/24
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka WYNIK Niepewnosé ? Wartosé 1
parametryczna
o . PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 .
1. Escherichia coli Metoda filtracji membranowej A |jtk/100 ml 0 - 0
. PN-EN ISO 16266:2009 .
2. Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej A |jtk/200 ml 0 - 0
X . . . o PN-EN ISO 6222:2004 . ; ) 5)
3. Ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C Metoda plytkowa, posiew welgbny A |jtk/ml nie wykryto 100
PN-EN ISO 11731:2017-08*
4. Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A |jtk/200 ml nie wykryto - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
4 PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu 0 3
5 Chlor wolny instrukcje testu Macherey Nagel nr 931251 A | mg/ 0.72 0.10 0.7-10
. # PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu 0
6. Chlor zwigzany instrukcje testu Macherey Nagel nr 931251 A | mg/l 0.9 0,01 0.3
Indeks nadmanganianowy ) .
7. (utlenialno$é 7 KMnO4)® PN-EN ISO 8467:2001 A | mg/l 2,33 0,27 4
8. Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A | NTU 0,23 0,02 0,5
# ) . ) 6,7 _
9. pH PN-EN ISO 10523:2012 A W temp.33,2°C 0,1 6,5-7,6
> 7207
10. | Potencjat redox” PB-42 wyd. 2 29.10.2019 A | mV 790 21 > 750
> 770"
WYNIKI DLA PROBKI nr 791/24
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka |  WYNIK Niepewno$é 2 Warto$¢ |
parametryczna
- . PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 .
1. Escherichia coli Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml 0 - 0
. PN-EN ISO 16266:2009 .
2. Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml 0 - 0
, . . L, o PN-EN ISO 6222:2004 . obecne R 5)
3. Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C Metoda plytkowa, posiew welebny A | jtk/ml w liczbie < 4 100
4. | Gronkowce koagulazo-dodatnie PN-Z-11001-3:2000 zatgcznik A A | jtk/z00ml 0 - 0
Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 11731:2017-08*
5. Legionella sp. Metoda filtracji membranowej A | jtk/100 ml | nie wykryto - 0
Matryca B; Procedura 7; pozywka C-GVPC
4 PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu 0 ~
6. Chior wolny instrukcje testu Macherey Nagel nr 931251 A | mgl 0.86 0,12 0.7-1,0
. 4 PB-43 wyd. 1 03.11.2022 w oparciu o
7. Chlor zwigzany instrukcje testu Macherey Nagel nr 931251 A | mg/ 016 0,02 0.3
Indeks nadmanganianowy .
8. (utlenialnosé z KMnO4) PN-EN ISO 8467:2001 A | mg/l 1,38 0,16 4
9. Megtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A | NTU 0,30 0,03 05
# . 7,0
10. | pH PN-EN ISO 10523:2012 A |- wtemp.32,1°C 0,1 6,5-7,6
> 7209
11. | Potencjat redox” PB-42 wyd. 2 29.10.2019 A | mVv 826 22 > 750"
>770Y
Wyniki badan mikrobiologicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inz. Agnieszka Bartotd
Wyniki badan fizykochemicznych autoryzowal i podpisal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr lwona Paradowska
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Data wystawienia sprawozdania: 13.02.2024

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Wyniki badan dotyczq wylgcznie pobieranegol badanego
obiektu.
Sprawozdanie zawiera 3 strony.

Objasnienia:
1) Wartos¢ parametryczna — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

plywalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
1) Niepewnos¢ pomiaru okreslona jako niepewnosé rozszerzona. Wspolczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%. Niepewnos¢ rozszerzong podano dla calosci

postepowania.
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewnosé rozszerzona zostata oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02. Podawane wartoSci niepewnosci nie

zawierajq niepewnosci zwigzanej z pobraniem i transportem probki.
2)Podana wartosé stanowi réznicg pomiedzy wartosciq tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzonej do ptywalni.
(wynik utlenialnosci dla wody doplywajgcej — < 0,50 mg/l).
4) Potencjat redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5m KCL
- dla wody w nieckach basenowych udostgpnianych do nauki ptywania dla niemowlqt i matych dzieci do lat 3 — dla wody stodkiej wartosé¢ min.
a) przy 6,5<pH < 7,3 -720[mV]
b) przy 7,3< pH < 7,6 -750[mV]
- dla wody z niecek basenowych, niecek basenowych wyposazonych w urzqdzenia wytwarzajgce aerozol wodno-powietrzny dla wody stodkiej wartosé min.
a) przy 6,5<pH < 7,3 -750[mV]
b) przy 7,3< pH < 7,6 -770[mV]
5) Nie dotyczy plywalni odkrytych
A — metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429
N* — metoda nieakredytowana spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W — norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia
# - badania wykonane w miejscu pobrania probek
* - granica wykrywalnosci od 1 jtk/100 ml
** - dla rezultatéow badania podanych w formie ,,< lub >y”, gdzie y = warto$¢ menzurandu odpowiadajgca dolnej/gornej wartosci zakresu pomiarowego metody

akredytowanej wraz z niepewnosciq rozszerzong dla tej wartosci

Koniec sprawozdania
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